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 ARG EWc 2208-500 Enregistreur Multiplexeur Analogique Compact H264 

8 voies 4CIF Temps Réel 

Gestion Single Screen 

Relecture 4 vues 

Administration des droits d’accès 

Stockage 500 Go Extensible 2 To 

N-C C 

 ARG EW 2208-1000 Enregistreur Multiplexeur Analogique H264 

8 voies 4CIF Temps Réel 

Gestion Dual Screen 

Relecture 4 vues 

Administration des droits d’accès 

Stockage 1000 Go Extensible 6 TO 

N-C C 

 ARG EW 4416-1000 Enregistreur Multiplexeur Analogique H264 

16 voies 4CIF Temps Réel 

Gestion Dual Screen 

Relecture 4 vues 

Administration des droits d’accès 

Stockage 1000 Go Extensible 6To 

N-C C 

 ARG EW 8432-1500 Enregistreur Multiplexeur Analogique H264 

32 voies 4CIF Temps Réel 

Gestion Dual Screen 

Relecture 4 vues 

Administration des droits d’accès 

Stockage 1500 Go Extensible 6To 

N-C C 

ARGOS TECHNOLOGIES - SERVEUR ANALOGIQUE 
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¶ Enregistreur Analogique de 8 à 32 voies 

¶ Compression H264 

¶ Gestion Double Ecran 

¶ Conforme Législation Française 

¶ Option: Carte E/S - Châssis Rack 4U - RAID - Alim Redondante 

¶ Stockage jusqu’à 6 To 

Label Eco  -50W 

Petit format 

Rack  1U 
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 ARG EDVc HD 2208 - 1000 Serveur Enregistreur Multiplexeur Hybride 

H264 - 4CIF Temps Réel 

Format compact 

8 voies - 2To  

N-C C 

 ARG EDV HD 2208 - 1000 Serveur Enregistreur Multiplexeur Hybride 

H264 - 4CIF Temps Réel 

Châssis 4U 19’’ 

8 voies - 1To Extensible 9To  

N-C C 

 ARG EDV HD 4416 - 1000 Serveur Enregistreur Multiplexeur Hybride 

H264 - 4CIF Temps Réel 

Châssis 4U 19’’ 

16 voies - 1To Extensible 9To  

N-C C 

 ARG EDV HD 6424 - 1000 Serveur Enregistreur Multiplexeur Hybride 

H264 - 4CIF Temps Réel 

Châssis 4U 19’’ 

24 voies - 1To Extensible 9To  

N-C C 

 ARG EDV HD 8432 - 1000 Serveur Enregistreur Multiplexeur Hybride 

H264 - 4CIF Temps Réel 

Châssis 4U 19’’ 

32 voies - 1To Extensible 9To  

N-C C 

ARGOS TECHNOLOGIES - SERVEUR HYBRIDE 
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¶ Serveur Enregistreur Multiplexeur Hybride 

¶ Matrice Logiciel - Live et Relecture de  n’importe quel EDV sur le 

réseau 

¶ Carte E/S 

¶ Option RAID / Alimentation Redondante 

¶ Gestion Double écrans 

¶ Gestion de 8 flux IP  /  Mégapixel 

¶ Compatible Gamme Vidéo Analytics 

Rack  1U 

Label Eco  -50W 

Petit format 
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 ARG ServMx c 2208 - 500 Serveur Multiplexeur Enregistreur IP 

8 voies H264 Multi Protocoles  

Compatible Méga Pixels  

Stockage 1000 Go Extensible 2To 

N-C  

 ARG ServMx 4232 - 1000 Serveur Multiplexeur Enregistreur IP 

16 voies H264 Multi Protocoles  

Compatible Méga Pixels 

Stockage 1000 Go Extensible 9 To 

N-C C 

 ARG ServMx 8432 - 1000 Serveur Multiplexeur Enregistreur IP 

32 voies H264 Multi Protocoles  

Compatible Méga Pixels 

Stockage 1000 Go Extensible 9To 

N-C C 

 

 

ARG Mux 1+ 

ARG Mux 4+ 

ARG Mux 8+ 

ARG Mux 16+ 

ARG Mux 32+ 

Licence d’exploitation d’un flux IP non ARGOS 

Licence d’exploitation de 4 flux IP non ARGOS 

Licence d’exploitation de 8 flux IP non ARGOS 

Licence d’exploitation de 16 flux IP non ARGOS 

Licence d’exploitation de 32 flux IP non ARGOS 

N-C 

N-C 

N-C 

N-C 

N-C 

A 

ARGOS TECHNOLOGIES - SERVEUR IP 
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¶ Serveur Enregistreur Multiplexeur IP 

¶ Matrice Logiciel - Live et Relecture de  n’importe quel Mux sur le 

réseau 

¶ Châssis 4U 19’’ Rack able 

¶ Gestion Double Ecran 

¶ Compatible RAID - Alimentation Redondante -  

¶ Compatible Gamme Vidéo Analytics 

Rack  1U 

Label Eco  -50W 

Petit format 
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 ARG Soft Net Logiciel d’exploitation de flux IP  

Live et Enregistrement jusqu’à 16 flux IP 

Multi Protocole 

N-C A 

 ARG Soft Net Manager Server Logiciel de management de flux IP 

Client / Server Base SQL 

Live et Enregistrement Local ou Distant 64F 

N-C A 

 ARG Soft Net Client Manager Logiciel Client du SoftNet Manager Server 

Afficheur Multiplexeur Enregistreur 

Multi Protocole 

N-C A 

 ARG Soft Net Graph Licence Logiciel pour Exploitation sur support  

Graphique 2D ou 3D 

N-C A 

 ARG Soft Net  Client Dual Live Logiciel d’affichage sur 2 écrans , 

16 vignettes par écrans pilotées par le SNM 

N-C A 

 ARG Soft Net Client Display Logiciel d’affichage sur 2 écrans , 

16 vignettes par écrans pilotées en Local. 

N-C A 

 ARG Soft Net Cam 1+ Licence d’exploitation d’un flux IP, 

Non ARGOSIEN. 

N-C A 

ARGOS TECHNOLOGIES - LOGICIEL FULL IP 
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 ARG PCS MP1  

 

 

 

 

Logiciel de Supervision Live et Relecture 

Multi Serveur - Pilotage des Dômes - Scenarii 

Multi Serveurs  

Licence Secondaire 

N-C 

 

 

N-C 

A 

 ARG PCS GRAPH MP1  

 

 

 

Logiciel de Supervision Graphique 2D  

Multi Couches - Live et Relecture - Scenarii 

Pilotage des Dômes - Pilotage d’Affichage des  

Serveurs ARGOS - Remontée d’Alarmes 

Licence Secondaire 

 

N-C 

 

 

 

N-C 

A 

 ARG VIEW 3D MP1 

 

 

 

Logiciel Hyper vision 3D Dynamique 

Multi Couches, Multi Serveurs, Hybride, 

Remontées d’alarmes, Pilotage des Moniteurs  

Passerelle Ethernet CA et Anti Intrusion 

Licence Secondaire 

 

N-C 

 

 

 

N-C 

A 

 ARG ServMx 4232 Serveur d’affichage  Live et Relecture 

Double Ecrans - 16 vignettes par Ecran 

Soit 32 Vignettes  

Affiche n’importe quelle caméra connectée 

sur un serveur ARGOS Analogique ou IP 

N-C A 

ARGOS TECHNOLOGIES - SUPERVISEUR 
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 ARG iv Sécurité Licence 1 voie 

Compatible Flux Analogique ou IP Remontée 

d’alarme en cas d’obstruction ou de déplace-

ment du champs de vision. 

N-C A 

 ARG iv SENSOR Licence 1 voie 

Compatible Flux Analogique ou IP Remontée 

d’alarme en cas de détection d’activité en 

environnement extérieur. 

N-C A 

 ARG iv Comptage Licence 1 voie 

Remontée d’information en décompte de vo-

lume coupant une ou plusieurs lignes vir-

tuelles. Intérieur ou Extérieur. 

N-C A 

 ARG iv Plaque  Licence 1 voie 

Remontée d’information et indexation lors de 

la reconnaissance d’une plaque minéralogique 

dans le champs de vision d’une caméra. 

N-C 

 

A 

 ARG iv Unicité de Passage Licence 1 voie 

Gestion de contact lors de la détection du 

nombre d’individu dans un sas. 

N-C A 

 ARG iv Tracking Licence 1 voie 

Poursuite automatique d’un volume en mouve-

ment par un dôme motorisé analogique ou IP 

N-C A 

 ARG iv Tracking + Licence 1 voie 

Poursuite automatique d’un volume en mouve-

ment par un Dôme motorisé analogique ou IP 

et Sensor sur préposition 

N-C A 

ARGOS TECHNOLOGIES - ANALYTICS 
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Chaque intégration d’une licence iv doit faire l’objet d’une validation de notre bureau d’étude afin de valider la fonctionnalité 
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 ARG EDV HD 500Go Intégration en Atelier DD 500Go + Licence   

 ARG EDV HD 1000Go Intégration en Atelier DD 1000Go + Licence   

 ARG EDV HD 1500Go Intégration en Atelier DD 1500Go + Licence   

 ARG C E/S Intégration Carte Entrées / Sorties x16   

 ARG RAID 5 Intégration Panier + Carte Contrôleur RAID   

 ARG Alim Redondante Intégration Alimentation Redondante   

 ARG UC PC Simple sortie VGA Dual Core 500Go   

 ARG Rack Châssis Rack 4U 19’’  

Dual Core -  3Ghz - 500Go  

  

 ARG PASS 3D Intégration sur Hyperviseur d’un protocole de 

contrôle d’accès ou d’anti Intrusion déjà dé-

veloppé 

  

 ARG DVP PASS 3D  Forfait développement pour un protocole 

contrôle d’accès - anti Intrusion a développer 

  

 ARG AMS IDF Forfait 1 journée Aide à la mise en service en 

Ile de France  

  

 ARG AMS HIDF    

ARGOS TECHNOLOGIES - OPTIONS 
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 MD6142WO 1/3"  WDR 600TVL,OSD  

2.4" Caméra dôme anti vandale IP 66 

3-Axes 3.6mm Objectif par default  

Dimension: ű148*98(H) mm  Poids 300g  

12volts   

167 ú  

 

 

C 

 MD6202WO 1/3" Sony ICX673AK CCD/Effio - E/680TVL/OSD  

2.5" Caméra dôme anti vandale WDR IP 66 

2.8-10mm vari-focal  

3-Axes Support avec passage de câble 

Dimension: ű100*210(H) mm  Poids 300g 

12volts  

230 ú  C 

 MD6044 1/3" Sony HQ1, 540TVL  

4.5" Caméra dôme anti vandale IP 66 

3-Axes  

2.8-10mm Vari-focal  

Dimension: ű140 ĳ 94mm Poids 750g  

12volts  

193 ú  C 

 MD6204WO 1/3" Sony ICX673AK CCD/Effio - E/680TVL/OSD  

4.5" Caméra dôme anti vandale WDR IP 66 

3-Axes 2.8 -10mm Vari-focal  

Dimension: ű140 ĳ 94mm 

Poids750g 

12volts  

230 ú  A 

 MD615WO 1/3" Sony 580TVL  

Starlight Anti vandale Dôme Caméra IP 66 

Samsung Winner IV DSP 

3-Axes  2.8 -11mm Vari-focal  

avec  UTP ( baluns intégré) 

Dual Power 12v-24v 

368 ú  C 

CAMÉRA DÔME STANDARD  
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 MD6034IR 1/3" Sony Super HAD CCD 540 TVL  

2.8-11mm Auto Iris IR cut Lens  2.8-11mm Auto Iris 

IR cut Lens Minimum Illumination: 0.1Lux @ F1.2 

3-Axis Gimbal  

Day/Night with IR cut filter 

20-25M IR distance  

167 ú  

 

 

C 

 MD603IR Mini Eyeball Camera 

1/3" Sony Super HAD CCD  

540 TVL  

6 Pcs ű5 IR Leds 

IR Distance 6-8m 

Electronics Day /Night 

Objectif 3.6mm 

12 volts  

 

 

200 ú  C 

CAMÉRA DÔME STANDARD  AVEC  INFRA-ROUGE 
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 EB604 1/3" Sony HQ1, 540TVL  

2.5" Anti vandale IR Eyeball Caméra IP 66 

23 Pcs ű5 IR Leds 

IR Distance 20m 

3.6mm Objectif par default  

Dimension: ű94*69(H) mm Poids: 370g   

12  volts  

153 ú  A 

 EB614WO 1/3" Sony WDR, 600TVL,OSD  

2.5" Anti vandale IR Eyeball Caméra IP 66 

23 Pcs ű5 IR Leds 

IR Distance 20m 

3.6mm Objectif par default  

Dimension: ű94*69(H) mm Poids: 370g   

12 volts  

190 ú  C 

 EB604VF 

 

 

 

Existe en Blanc 

EB604VF/B 

1/3" Sony HQ1, 540TVL  

3.5" Anti vandale IR Eyeball Caméra IP 66 

2.8-10mm Manuel  Iris Objectif  

Zoom & Focus Ajustement externe 

36 Pcs ű5 IR Leds 

IR Distance 30m 

Dimension: ű119*100(H) mm poids: 620g   

12 volts  

204 ú  

 

 

 

204 ú  

A 

 

 

 

 

C 

 

 EB620WO 1/3" Sony ICX673AK CCD/Effio - E/680TVL/

OSD 

3.5" Anti vandale IR Eyeball Caméra IP 66 

2.8-10mm Manuel Iris Objectif  

Zoom & Focus Ajustement externe 

36 Pcs ű5 IR Leds 

IR Distance 30m 

Dimension: ű119*100(H) mm Poids: 620g  

12 volts  

218 ú  C 

CAMÉRA DÔME DE TYPE EYEBALL 
 
 
 
 
 
 
 

V
I
D
£
O
 
C
C
T
V

 



 15 

 

 SEB105 

SEB125 

SEB150 

Pour modèle 2.5"  

Pour modèle 3.5"  

Pour modèle 4.5"  

30ú  

30 ú  

36ú  

A 

 SEB-CAP Pour modèle 3.5" Eyeball 

IR Eyeball dôme Caméra installation 

Sur épaisseur, pour intégrer le câble ou les baluns  

35 ú  C 
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CAMÉRA DÔME DE TYPE EYEBALL 
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CAMÉRA STANDARD 

 BC615WO 1/3" Sony 600 TVL,OSD  

Starlight Box Caméra 

Samsung Winner IV DSP 

Slow-Shutter (Sense Up 256×) 

Min. Illumination 0.0002Lux 

240 volts  

242 ú  A 

 BC614WO 1/3"1/3" Sony Super HAD CCD with 600TVL  

Privacy Masking with 4 Programmable Zones 

Intelligent Motion Detection  

OSD Menu 

LSC ( Lens Shading Compensation) 

DPC (Defect Pixel Compensation) 

Digital WDR 

12V –24V 

  

305 ú  C 

 DS-2CZ292P 1/4 " SONY  Super HAD CCD WDR  

Total Zoom:576X, Optical Zoom:36X, Digital 

Zoom:16X 

540 TVL (Color) 600 TVL (B/W)  

Color: 0.2Lux @ F1.4, 0.008Lux @ F1.4 

(sensitivity×256) 

B/W: 0.02Lux @ F1.4, 0.0008Lux @ F1.4 

(sensitivity×256) 

RS-485, PELCO-P/D, PTZ Control  

Alimentation 12VDC  

 

840 ú B 

 DS-2CC192P 1 / 3 "Sony Super HAD CCD mini taille  

Jour & Nuit 0.1Lux  

Température -10 ° C ~ 60 ° C  

Alimentation 12VDC  

Consommation Max 1.5W.  

Dimension 48mm × 52mm × 70mm  

Poids 400 g 

 

 

 

 

 

208 ú  B 
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OBJECTIFS  POUR CAMÉRA ANALOGIQUE 

 AS-RVO2812 IR 2.8 -  12.0 mm  

F1.4 Vari focal Auto Iris (DC Drive), monture CS 

Jour & Nuit  

80 ú A 

 AS-RVO308 IR 3-  8,0 mm  

F1.4 Vari focal Auto Iris (DC Drive), monture CS 

Jour & Nuit  

50 ú A 

 AS-RVO0660D IR 6.0 -  60.0mm  

F1.6 Vari focal Auto Iris (DC Drive) monture CS 

Jour & Nuit  

124 ú A 

 AS-LV5100 5.0 -  100.0mm  

F1.6 Var focal Auto Iris (DC Drive)  monture CS 

Jour & Nuit 

160 ú C 
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 AS-624  Fonte d ‘Aluminium Beige 

Dimensions 155 (W) x110 (H) x400L 

Dimension des caméras 100 (W) x70 (H) x320L 

Thermostaté IP66 230 volts 

Livre sans support GL208 ou209 

99 ú C 

 AS-601L Aluminium Gris argent 

 Dimensions 110 (W) x100 (H) x 

388L/340S/260SS(L) mm  

dimension des caméras 76 (W) x 62 (H) x 

270L/220S/140SS (L) mm  

Thermostaté IP66 

Livre sans support GL210 

54 ú C 

 Metro 230v Ouverture sur le côté pour faciliter l'installa-

tion et entretien IP67 

3 ans Garantie anticorrosion  

Fabriqué à partir d'aluminium moulé sous pression 

Livré complet avec support 

145 ú A 

 Metro 12/24v Ouverture sur le côté pour faciliter l'installa-

tion et entretien IP67 

3 ans Garantie anticorrosion  

Fabriqué à partir d'aluminium moulé sous pression 

Faible consommation d'énergie avec chauffage à 

double tension. 

12v seulement 800mA  

Livré complet avec support 

145 ú B 

 GL215 Charge max. 10 kg 

METAL / BEIGE 

DIMENSION 350 (H) X180(W) mm 

Angle de rotation 360 ° 

Angle d'inclinaison 90 ° 

39 ú B 

 GL218 Dimension extérieure 

Max.: 140mm 

Min.: 90mm 

39 ú B 
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CAISSONS 
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 Gl 210 Charge max. 10kg 

ALUMINIUM / BEIGE 

DIMENSION 205mm (long) 

Angle de rotation 360 ° 

Angle d'inclinaison 90 ° 

11 ú C 

 Gl 208 Charge max. 10 kg 

ALUMINIUM / BEIGE 

DIMENSION 205mm (long) 

Angle de rotation 360 ° 

Angle d'inclinaison 90 ° 

16 ú C 

 GL218A Dimension extérieure  

17cm (L) x11.3cm (H) x4.5cm (W)  

Association avec GL-208,209, 210 

Aluminium / Beige 

50 ú A 

 GL202 Charge max. 1,5 kg 

Plastique / Beige 

DIMENSION 160 (H) X90 (P) mm 

Angle de rotation 360 ° 

Angle d'inclinaison 90 ° 

7 ú A 

 GL201 Charge max. 1,5 kg 

Plastique / Beige 

DIMENSION 160 (H) X90 (P) mm 

Angle de rotation 360 ° 

Angle d'inclinaison 120 ° 

7 ú C 
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CAISSONS 
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 CT6032IR-20M 1/3" Sony 540TVL IP 66  

23 Pcs ű5 IR Leds IR Distance 20m 

3.6mm Objectif par default  

Dimension: 175*124*83mm Poids: 220g 

12 volts  

3-Axes Support avec passage de câble 

104 ú A 

 CT6043IR-30M 1/3" Sony HQ1, 540TVL IP 66  

36 Pcs ű5 IR Leds IR Distance 30m 

2.8-10mm Objectif par default  

Dimension: 175*124*83mm Poids: 530g 

12 volts  

3-Axes Support avec passage de câble 

176 ú C 

 CT6203WOIR-30M 1/3" Sony ICX673AK CCD/Effio - E/680TVL/OSD  

36 Pcs ű5 IR Leds  IR Distance 30m IP 66 

2.8-10mm Objectif par default  

Dimension: 175*124*83mm  

Poids: 530g 12 volts 

3-Axes Support avec passage de câble 

205 ú A 

 CT620E3IR-30M 1/3" Sony HQ1, 540 TVL  IP 66  

36 Pcs ű5 IR Leds IR Distance 30m  

2.8-10mm Iris Objectif  

Dimension: 256*86*143mm 

Poids: 530g    12 volts 

3-Axes Support avec passage de câble 

186 ú A 

 CT6153WOIR-30M 1/3" Sony 580TVL   

Starlight IR Caméra IP 66 

Samsung Winner IV DSP 

36 Pcs ű5 IR Leds IR distance 30M 

2.8-10mm Objectif  

Poids: 530g    12 volts 

3-Axes Support avec passage de câble 

282 ú C 
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CAMÉRA INFRAROUGE 
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CAMÉRA INFRAROUGE 

 CT6185WOIR-50M 1/3" Sony 600TVL  

IR Caméra ip 66 

WDR, Sense up, Eclipse, 3DNR 

36 Pcs ű8 IR Leds 

IR distance 50M 

2.8-10mm Objectif ou 15 -50mm a preciser  

3-Axes Support avec passage de cable  

12volts  

314 ú C 

 AS-IH88I/80MLN 1/3" SONY HAD CCD 540TVL  

9-22mm 

0 Lux avec IR 80 M    OSD Menu  

Zones privées OFF/ ON̂4 Zones̃ 

Thermostaté  et ventilé IP65 

Support fourni 

12volts  

321 ú  C 

 CT68OIRZ30-100m 1/4" Sony Super HAD 540tvl jour nuit  

0 Lux avec IR 100 M     IP 66  

Auto focus &  Iris    OSD 

Zoom 30 x  

12votls   

Protocole RS485 Pelco D 

Support fourni 

 

1 052 ú C 
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 AS-CC603P 1/3" Sony 520TVL  

PIR Case Caméra 

3.7mm Pinhole Objectif  

Dimension: 119*69.5*40mm 

Poids 120g 12 volts 

112 ú C 

 AS-CC603S 1/3" Sony 520TVL  

Smoke Detect Case Caméra 

3.6mm Objectif par default  

Dimension: ű119*56(H)mm 

Poids 100g  12 volts 

 

112 ú C 

 AS-CC603H 1/3" Sony 520TVL  

Halogen Light Caméra 

12 Pcs IR Leds 3.6mm Objectif par default  

12volts  

NC C 

 AS-CU603 1/3" Sony 520TVL  

UFO Shape Caméra 

3.7mm Pinhole Objectif  

Dimension: ű86*59(H)mm 

Poids 260g   12 volts 

112 ú C 

  Série miroir avec Caméra intégrée  

Plusieurs modèles nous consulter 

NC A 

 AS-TINY TINY DVR 2000K PIXELS  

Haute résolution 2000kpixels Usb1.1/2.0 

Support et micro sd1go a 8go (non fourni) Faible 

éclairage, 30 images secondes 640x480 

Batteries rechargeables   

55*28*20mm  

 

112 ú C 
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CAMÉRAS DISCRÈTES 
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 DS-2AF1-518

(Outdoor) 

DS-2AF1-508

(Indoor) 

1/4" Sony Super HAD CCD, ICR  

Color: 0.2Lux,B/W: 0.02Lux, Zoom:36x,Digital 

Zoom:16x,Color: 540TVL, B/W: 570TVL 

Focus: 3.4-122.4mm,  

Electronic shutter:1/50(1/60)-1/10000s,  

AC24V(DC12V en option) 

2 124 ú B 

 DS-2AF1-514

(Outdoor) 

DS-2AF1-504

(Indoor) 

 

 

1/4" Sony Super HAD CCD, ICR  

Color: ≤0.2Lux, Zoom:23x, Color: 480TVL, B/W: 

520TVL  

Focus: 3.84-88.4mm, SNR>50db,Tilt Range:-5°

~185°(Auto Flip) 

Electronic shutter:1/50(1/60)-1/10000s, AC24V

(DC12V en option) 

1 456 ú B 

 DS-2AF1-713 B 1/4" Sony EXVIEW CCD  

Color: 480TVL, B/W: 520TVL,ICR 

Color 0.7Lux@F1.4, B/W 0.01Lux@F1.4,  

0Lux avec IR,Optical Zoom:18x, Digital Zoom:12x  

,80m IR Range  

Electronic shutter:1/3(1/4)-1/10000s,  

AC24V (DC12V en option) 

1 912 ú B 

 DS-2AF1-714 1/4" Sony Super HAD CCD,  

Color: 480TVL, B/W: 520TVL,ICR 

Color 0.2Lux@F1.4, B/W 0.02Lux@F1.4, 0Lux 

avec IR,Optical Zoom:23x 

80m IR Range  

Electronic shutter:1/3(1/4)-1/10000s,  

AC24V (DC12V en option) 

1 760 ú B 

 DS-2AF1-715-B 1/4" Sony Super HAD CCD WDR  

Color: 480TVL, B/W: 520TVL,ICR 

Color 0.2Lux@F1.4, B/W 0.02Lux@F1.4, 0Lux 

avec IR,Optical Zoom:26x 

80m IR Range  

AC24V(DC12V en option) 

2 428 ú B 
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 DS-1615ZJ 

Existe en blanc et 

couleur argent  

apreciser lors de la 

commande 

Intérieur à bras courts fixation murale  

Convient pour l'intérieur montage mural  

alliage d'aluminium  

Poids:  1015g  

Dimension:  182 × 140 × 200mm 

39 ú B 

 DS-1632ZJ 

Existe en blanc et 

couleur argent  

apreciser lors de la 

commande 

356×117×201 49 ú B 

 DS-1652ZJ 

Existe en blanc et 

couleur argent  

apreciser lors de la 

commande 

117×117×493 

Principales caractéristiques 

Intérieur montage suspendu (50cm) 

39 ú B 

 DS-1611ZJ 

Existe en blanc et 

couleur argent  

apreciser lors de la 

commande 

fixation murale  

Convient pour montage mural intérieur / exté-

rieur 

de montage  

alliage d'aluminium  

Poids:  1070g   

Dimension:  310 × 97 × 194mm 

49 ú B 

 DS-1621ZJ Convient pour montage sur poteau  

alliage d'aluminium  

Poids:  2000g Dimension:  356 × 117 × 201mm 

 

39 ú B 

 DS-1003KI Joystick:  3-axes  

RS-485 en mode half-duplex Vitesse de trans-

mission: 1200 ~ 19200 bps   

interface externe Interface de communica-

tion:   

1 port RS -485  Longueur maximale du 

câble:  1200m  

Alimentation:  12VDC  

Dimensions:  360mm × 200mm × 108mm  

 

570 ú B 
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DÔMES MOTORISES 
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 26 

 



 27 

 

 AS-G70-WB26 Sony original FCB Caméra FCB-EX980 

Dome ext jour nuit, Menu osd, patrouille, tour, 

privacy masking, 0,01Lux, auto pan 0.5Á- 300Á/

sec. pan speed, 80 presets, 26x zoom,  

 AC 24V . (option AS WP20 )  

2x dome covers (1x AntiVandal & 1x -normal) 

2 188 ú A 

 AS-G70-WB36WD Sony original FCB Caméra FCB-EX1010  

Dome ext jour nuit, Menu osd, patrouille, tour, 

zones de masquage 0,01Lux, auto pan 0.5Á- 300Á/

sec. pan speed, 80 presets, 36x zoom, (Wide Dy-

namic Range) ,  

AC 24V . (option AS WP20 ) 

2x dome covers (1x Anti Vandal & 1x -normal) 

2 310 ú A 

 AS-G40-WB26 SONY Original Caméra FCB-EX980P  

Dome ext jour nuit, Menu osd,  Zones de mas-

quage, 0,7 / 0,01 lux, View. angle: 2.2°-54°, 26x 

optic zoom/ 12x digital zoom, 128 preset, 0,4 -

100Á/sec pan speed, 360°horizontal, RS485 com-

munication. 

AC 24V . (option AS WP20 ) 

1 930 ú A 

 AS-G40-WB36WD SONY Original Caméra FCB-EX1010P 

Dome ext jour nuit, Menu osd,  Zones de mas-

quage 1,4/ 0,01 lux, View. angle: 1.7°-57.8°, 36x 

optic zoom/ 12x digital zoom, 128 preset, 0,4 -

100Á/sec pan speed, 360°horizontal, 530TVL, 

WDR, RS485 communication.  

AC 24V .  (option AS WP20) 

2 082 ú A 

 AS-BW2 col de cygne 59 ú A 

 AS-BW1 montage plafond avec possibilité de rallonge 39 ú A 

 AS-BW1EX510 Extension Pipe for AS-BW1, 100 cm (39,37" ) 

Long 

75 ú A 
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 AS-BW6 Fixation avec renfort pour site difficile 107 ú A 

 AS-BW7 Montage sur poteau 

 for AS -BW1; BW2; BW6 (239x179 mm)  

49 ú A 

 AS-BW9 Equerre d’angle 

 for AS -BW1; BW2; BW6 (226x174 mm)  

49 ú A 

 AS WP20 Boitier d’alimentation extérieur 

AVEC AC 230V -> AC 24V Adapter, 1800 mA 

(option for AS G70 G40)  

Fourni  sans col de cygne 

110 ú A 

 AS-BW12 Montage parapet 110 ú A 

 AS-G25-10SP Sony original day Caméra FCB-EX11DP  

Mini dome,  

Lux CCD, 10x optic zoom/ 10x digital zoom, 128 

preset, Pan Speed: 0,5-160°/sec, 360° 

horizontal, RS485 communication, Multiprotocoles 

DC 12V . (incl. wall mount bracket & AS-S12) 

1 261 ú A 

 AS-KB3N Joystick:  3-axes  

DVR and Multiplexer. RS485 and RS232 Inter-

face, Backlight Display, up to 

1200m, Power: DC12V , up to 9999 Speed dome 

( depends on Protocol), Ergo - 

 

668 ú B 

 EXC2 Extension 2 metres de cable pour  39 ú B 
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 SD602I 1 / 3 SONY Super HAD CCD II,  

haute sensibilité, 520 TVL,Jour / Nuit zoom optique 10x,  

0.7Lux/0.01 Lux, la vitesse de Pan: 0,4 ~ 30 ° / s à vitesse 

variable, rotation continue 360 °, inclinaison à des vitesses 

0,1 ~ 30 ° / s, 90 ° plage d'inclinaison avec fonction auto-

flip, vitesse de zoom variable, 64 positions préréglées, 

vitesse programmable entre les positions préréglées, max. 

50 ° / s entre les presets, 3 pistes, de rentrer «maison» 

après une période d'inactivité programmable, alimentation 

24V DC inclus, au plafond ou support mural inclus 

620 ú A 

 SD602E Version extérieure du SD602 952 ú A 

     

     

 OUTSIDER DT DETECTEUR QUADRUPLE ANALYSE EXTERIEUR 

DOUBLE HYPERFREQUENCE ET DOUBLE INFRA-

ROUGE AVEC ANALYSE CONTINU DU SIGNAL 

DETECTION JUSQU A 23 METRES 

VOIR NOTICE 

 

260 ú A 

 DIRRV DETECTEUR EXTERIEUR PASSIF 

DETECTION JUSQU A 2X 12 METRES  

EXISTE EN VERSIONS RADIO FAIBLE CONSOMA-

TION 

240 ú A 
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Asservissement alarme   

pour pré-positionnement ou enregistrement  

Compatible speed dôme ou enregistreur 
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 AS-G50IRWB26 Sony original FCB-EX980P 

Pan/Tilt/Zoom positioning Day & Night Caméra 

system, 26x optical zoom, f 3,5- 

91mm, , 0,4-80°/sec, 128 presets, pattern, tour, 

RS485, 360° 

horizontal, AC24V , avec IR light (100 mètres) 

3 920 ú C 

 AS-G50IRWB36WD Sony original FCB-EX1010P 

Wide Dynamic Range 

Pan/Tilt/Zoom positioning Day & Night Caméra 

system, 36x optical zoom, f 3,4 - 

122,4 mm, , 0,4-80°/sec, 128 presets, pattern, 

tour, RS485, 360° 

horizontal, AC24V , avec IR light (100 metres) 

4 072 ú C 

 BW50 Support pour tourelle G50IR/VL 96 ú C 

 AU-WP-20-5 Alimentation extérieure   

AC 230V -> AC 24V  

1800 mA (option for AS -G50) 

117 ú C 

 HS8968 CAISSON ANTIDEF NC C 

 GAMME G70S SPEED DOMES VERSIONS MILIEUX SALINS NC C 
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  3 sorties vidéo indépendante (1xVGA 2xBNC)  

Enregistrement 4CIF temps réel (25im/s)  

Résolution VGA 1280×1024/60Hz  

PAL: 25fps par voie 

Interface Réseau 10M/100M/1000M Interface  

8 Interface SATA   3, USB2.0  

Entrée/Sortie Alarme 16-voies / 4-voies  

Entrée /Sortie Audio 16-voies / 2-voies  

H.264  

RS 485 et RS 232 multiprocoles 

Jusqu'à 32 utilisateurs simultanées 

Compatible IVMS 4000 et IVMS 2000 

deux logiciels gratuit de supervision 

Option disque dur et graveur 

  

 DS-9116HFI-S  

 

16-voies  

 

4 377 ú  

 

B 

 DS-9108HFI-S  

 

8-voies  

 

2 973 ú  

 

B 

 DS-9104HFI-S  

 

4-voies  

 

2 061 ú  

 

B 
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ENREGISTREURS ANALOGIQUES HIKVISION SERIE 91XX 

Langue Française 

Conforme aux décrets en vigueur 

IVMS 4000 software gratuit  gestion jusqu’ a 4 écrans en simultanée 

http://www.hikvision.com/UploadFile/image/2010082521201155499.jpg


 33 

 

     

  3 sorties vidéo indépendante (1xVGA 2xBNC)  

Enregistrement 4CIF temps réel (12im/s)  

Résolution VGA 1280×1024/60Hz  

PAL: 12fps par voie 

Interface Réseau 10M/100M/1000M Interface  

8 Interface SATA   3, USB2.0  

Entrée/Sortie Alarme 16-voies / 4-voies  

Entrée /Sortie Audio 16-voies / 2-voies  

H.264 

 rs 485 et rs 232 multiprocoles  

Jusqu'à 32 utilisateurs simultanées 

Compatible ivms 4000 et ivms 2000 

deux logiciels gratuit de supervision 

Option disque dur et graveur 

  

 DS-9116HDI-S  

 

16-voies  

 

2 612 ú  

 

B 

 DS-9108HDI-S  

 

8-voies  

 

2 065 ú  

 

B 

 DS-9104HDI-S  

 

4-voies  

 

1 377 ú  

 

B 
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ENREGISTREURS ANALOGIQUES HIKVISION SERIE 91XX HDI  

IVMS 4000 software gratuit  gestion jusqu’ a 4 écrans en simultanée 

Langue Française 

Conforme aux décrets en vigueur 

http://www.hikvision.com/UploadFile/image/2010082521201155499.jpg
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  2 sorties vidéo indépendante (1xVGA 2xBNC)  

Enregistrement 4CIF temps réel (25im/s)  

Résolution VGA 1280×1024/60Hz  

PAL: 25fps par voie 

Interface Réseau 10M/100M/1000M Interface  

8 Interface SATA   3, USB2.0  

Entrée/Sortie Alarme 16-voies / 4-voies  

Entrée /Sortie Audio 16-voies / 2-voies  

H.264   

rs 485 et rs 232 multiprocoles 

Compatible ivms 4000 et ivms 2000 

deux logiciels gratuit de supervision 

Option disque dur et graveur 

  

 DS-8116HFI-S  

 

16-voies  

 

2 355 ú  

 

B 

 DS-8108HFI-S  

 

8-voies  

 

1 745 ú  

 

B 

 DS-8104HFI-S  

 

4-voies  

 

1 373 ú  

 

B 
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ENREGISTREURS ANALOGIQUES HIKVISION SERIE 81XX 

IVMS 4000 software gratuit  gestion jusqu’ a 4 écrans en simultanée 

Langue Française 

Conforme aux décrets en vigueur 

http://www.hikvision.com/UploadFile/image/2010082521201155499.jpg
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  2 sorties vidéo indépendante (1xVGA 2xBNC)  

Enregistrement 4CIF temps réel (12im/s)  

Résolution VGA 1280×1024/60Hz  

PAL: 12fps par voie 

Interface Réseau 10M/100M/1000M Interface  

8 Interface SATA   3, USB2.0  

Entrée/Sortie Alarme 16-voies / 4-voies  

Entrée /Sortie Audio 16-voies / 2-voies  

H.264   

RS 485 et RS 232 multi-procoles 

Compatible ivms 4000 et ivms 2000 

les deux logiciels gratuit de supervision 

Option disque dur et graveur 

 

  

 DS-8116HDI-S  

 

16-voies  

 

2 217 ú  

 

A 

 DS-8108HDI-S  

 

8-voies  

 

1 623 ú  

 

A 

 DS-8104HDI-S  

 

4-voies  

 

1 063 ú  

 

A 
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ENREGISTREURS ANALOGIQUES HIKVISION SERIE 81XX 

IVMS 4000 software gratuit  gestion jusqu’ a 4 écrans en simultanée 

Langue Française 

Conforme aux décrets en vigueur 

http://www.hikvision.com/UploadFile/image/2010082521201155499.jpg
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  2 sorties vidéo indépendante (1xVGA 1xBNC)  

Enregistrement 4CIF temps réel (25im/s)  

Résolution VGA 1280×1024/60Hz  

PAL: 25fps par voie 

Interface Réseau 10M/100M Interface  

4 Interface SATA   2, USB2.0  

Entrée/Sortie Alarme 16-voies / 4-voies  

Entrée /Sortie Audio 16-voies / 2-voies  

H.264   

rs 485 et rs 232 multiprocoles 

Jusqu'à 32 utilisateurs simultanées 

Compatible ivms 4000 et ivms 2000 

deux logiciels gratuit de supervision 

Option disque dur et graveur 

  

 DS-7316HFI-S  

 

16-voies  

 

2 019 ú  

 

A 

 DS-7308HFI-S  

 

8-voies  

 

1 599 ú  

 

A 

 DS-7304HFI-S  

 

4-voies  

 

1 156 ú  

 

A 
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ENREGISTREURS ANALOGIQUES HIKVISION SERIE 73XX HFI 

IVMS 4000 software gratuit  gestion jusqu’ a 4 ecrans en simultanée 

Langue Française 

Conforme aux décrets en vigueur 

http://www.hikvision.com/UploadFile/image/2010082521201155499.jpg
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  2 sorties vidéo indépendante (1xVGA 1xBNC)  

Enregistrement  CIF temps réel (25im/s)  

Résolution VGA 1280×1024/60Hz  

4CIF : 6im/sec  2CIF : 12 im/sec CIF : 25 im/sec  

Interface Réseau 10M/100M Interface  

4 Interface SATA   2, USB2.0  

Entrée/Sortie Alarme 16-voies / 4-voies  

Entrée /Sortie Audio 16-voies / 2-voies  

H.264   

rs 485 et rs 232 multiprocoles 

Compatible ivms 4000 et ivms 2000 

deux logiciels gratuit de supervision 

Option disque dur et graveur 

  

 DS-7316HI-S  

 

16-voies  1 299 ú  A 

 DS-7308HI-S  

 

8-voies  

 

988 ú  

 

A 

 DS-7304HI-S  

 

4-voies  

 

712 ú  

 

A 

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 

V
I
D
£
O
 
C
C
T
V

 
ENREGISTREURS ANALOGIQUES HIKVISION SERIE 73XX HI-S 

IVMS 4000 software gratuit  gestion jusqu’ a 4 écrans en simultanée 

Langue Française 

Conforme aux décrets en vigueur 
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  2 sorties vidéo indépendante (1xVGA 1xBNC)  

Enregistrement CIF temps réel (25im/s)  

Résolution VGA 1280×1024/60Hz  

CIF : 25 im/sec  

Interface Réseau 10M/100M Interface  

2 Interface SATA   2, USB2.0  

Entrée/Sortie Alarme 16-voies / 4-voies  

Entrée /Sortie Audio 16-voies / 2-voies  

H.264   

rs 485 et rs 232 multiprocoles 

Compatible ivms 4000 et ivms 2000 

deux logiciels gratuit de supervision 

Option disque dur et graveur 

  

 DS-7216HVI-ST  

 

16-voies  

 

914 ú  

 

B 

 DS-7208HVI-ST  

 

8-voies  

 

595 ú  

 

B 

 DS-7204HVI-ST  

 

4-voies  

 

415 ú  

 

B 
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ENREGISTREURS ANALOGIQUES HIKVISION SERIE 72XX HVI 

IVMS 4000 software gratuit  gestion jusqu’ a 4 écrans en simultanée 

Langue Française 

Conforme aux décrets en vigueur 

http://www.hikvision.com/UploadFile/image/2010082521201155499.jpg
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  Protocoles de caméras IP supportés : Hikvision, 

Axis, Panasonic, Sony, Sanyo, Bosch, Pelco, Are-

cont, Acti, Vivotek, Infinova.  

 

  

  3 sorties vidéo indépendantes (1xVGA 2xBNC)  

UXGA/720P/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF  

Résolution VGA 1280×1024/60Hz  

1, RJ45 10M/100M/1000M Interface  

8 Interface SATA   3, USB2.0  

Entrée/Sortie Alarme 16-voies / 4-voies  

Entrée /Sortie Audio 16-voies / 2-voies  

H.264   

rs 485 et rs 232 multiprocoles 

Jusqu'à 32 utilisateurs simultanées 

Compatible ivms 4000 et ivms 2000 

deux logiciels gratuit de supervision 

Option disque dur et graveur 

  

 DS-9016HFI-S  

 

16 voies analogiques / IP  

16-voies 4CIF ou 8-voies  

4 470 ú  

 

B 

 DS-9008HFI-S  

 

8 voies analogiques / IP  

8-voies 4CIF ou 4-voies caméra IP HD  

3 094 ú  

 

B 

 DS-9004HFI-S  

 

4 voies analogiques / IP  

4-voies 4CIF ou 2 -voies Caméra IP HD  

 

2 406 ú  

 

B 

GAMME ECO DS-7604HI-S  

 

NVR/DVR Hybride 4 voies Petit format  

Jusqu'à 6-voies (4-voies Caméra analogique+ 2-

voies 4CIF Caméra IP/dome) / 1-voie  

4-voies 4CIF ou 2 -voies UXGA/720P caméra IP/

dome (Uniquement protocole Hikvision)  

Caméra IP: UXGA/720P: 25fps(P), 30fps(N) Ca-

méra Analogique:4CIF/DCIF: 8fps 2CIF: 16fps  

727 ú  

 

B 
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ENREGISTREURS HYBRIDES HIKVISION SERIE 90XX HFI 

Langue Française 

Conforme aux décrets en vigueur 
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 DS-8104HMI-A  

 

Enregistreur disque Sata amovible Prise Aviation  

Entrée/Sortie Vidéo  4-Voies / 1-Voie  

Entrée/Sortie Audio 4-Voies / 1-Voie  

4CIF: 6fps, DCIF: 12fps, 2CIF: 15fps, CIF/QCIF: 25

(P)/30(N)  

Modèle sans fil GPRS/3D/CDMA  

Modèle GPS  

CC +6~36V  

1 Interface Ethernet , 2 antennes réseau sans fil 

SMA  

 Taille de Disque Dur  2, 2.5 inch  

NC   

 

B 

 DS-8104HMI-B  

 

IDEM DS-8104HMI-A 

SAUF  RS-485 modèle de connexion GPS  

 

NC  

 

B 

 DS-8104HMI-M  

 

Enregistreur SD HC  GPS / 3G GPRS 

Entrée/Sortie Vidéo  4-Voies / 1-Voie  

Entrée/Sortie Audio 2-Voies / 1-Voie  

4CIF: 6fps, DCIF: 12fps, 2CIF: 15fps, CIF/QCIF: 25

(P)/30(N)  

Modèle sans fil GPRS/3D/CDMA  

Modèle GPS  

CC +6~36V  

1 Interface Ethernet , 2 antennes réseau sans fil 

SMA  

NC   

 

B 

 DS-8012HMFI  

 

Enregistreur disque Sata amovible  

4CIF 25 im/sec  

Entrée/Sortie Vidéo 12-Voies / 2-Voies  

Up to 1024x768/ 60Hz  

Modèle sans fil GPRS/3D/CDMA  

Modèle GPS  

CC +6~36V  

1 Interface Ethernet , 2 antennes réseau sans fil 

SMA  

Taille de Disque Dur  2, 2.5 pouces 

NC  

 

B 
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ENREGISTREUR EMBARQUES HIKVISION  
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  DS-2DF1-514 

(ext®rieur)  

DS-2DF1-504 

(int®rieur)  

 

Capteur Sony haute définition 1/4 "  

Zoom 23X IRCut   

 480TVL(Couleur)   520TVL(N/B)  

 0.2Lux / F1.6 (Clr)  0.02Lux / F1.6 (N/B)  IRCUT  

 3.84 -88.4mm, 23x   

Fibre optique optionnel  

Alimentation 24v (12v optionnel)      IP66  

Enregistrement de secours sur carte SD  

 24 zones privatives dont 8 zones affichables 

simultanément sur la même vue  

 2 287 ú  

 

B 

  DS-2DF1-516 

(ext®rieur)  

DS-2DF1-506 

(int®rieur)  

 

Capteur Sony haute définition 1/4 "  

 Zoom 30X IRCut    

 540TVL(Couleur)  570TVL(N/B)  

 0.2Lux/F14(Couleur)  0.02Lux/F1.4(N/B)  IRCUT  

 Zoom Numérique 16X 

 3.5-105mm, 30x  

Fibre optique optionnel  

Alimentation 24v (12v optionnel)        IP66  

Enregistrement de secours sur carte SD  

 24 zones privatives dont 8 zones affichables 

simultanément sur la même vue  

 2 932 ú  

 

B 

  DS-2DF1-518 

(ext®rieur)  

DS-2DF1-508 

(int®rieur)  

 

Capteurs Sony haute définitions 1/4 "  

Zoom 30X IRCut    

 540TVL(Couleur)  570TVL(N/B)  

 0.2Lux/F14(Couleur)  0.02Lux/F1.4(N/B)  IRCUT  

 Zoom Numérique 16X 

 3.4-122.4mm, 36X  

Fibre optique optionnel  

Alimentation 24v (12v optionnel)     IP66  

Enregistrement de secours sur carte SD  

 24 zones privatives dont 8 zones affichables 

simultanément sur la même vue  

 3 030 ú  

 

B 
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 DS-2DF1-672  

 

Dôme IP 1,3M Pixel  CCD Progressive Scan  

Zoom 18X IRCut    Alimentation incluse  

1/3’’ Sony Progressive Scan CCD  

0.1Lux/F1.6(Couleur)  0.01Lux/F1.6(N/B)  IRCUT  

Zoom Numérique 12x       4.7-84.6mm, 18x  

Enregistrement local  SD / SDHC jusqu’à 32Go  

12.5fps(1280×960), 25 fps(1280×720),  

25 fps (640×480)  

3 364 ú  

 

B 

 DS-2DF1-713-B  

 

Dôme IP Infrarouge 18x  1/4’’ SONY EXVIEW 

CCD WDR 

Portée IR : à 80m - WDR  Alimentation incluse  

540TVL(Couleur)  520TVL(N/B) IRCUT  

0.7Lux/F1.4(Couleur)  0.01Lux/F1.4(N&B)  

0 Lux avec IR   4.1 -73.8mm, 18X  

 Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

25fps (704×576)  

2 674 ú  

 

B 

 DS-2DF1-715-B  

 

dôme IP Infrarouge 26X  1/4’’ SONY EXVIEW 

CCD WDR 

Portée IR : à 80m - WDR  Alimentation incluse  

540TVL(Couleur)  520TVL(N/B) IRCUT  

0.7Lux/F1.4(Couleur)  0.01Lux/F1.4(N&B)  

0 Lux avec IR   3.84 Ȥ88.4mm, 26X  

 Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

25fps (704×576)  

2 968 ú  

 

B 

 DS-2DF1-717-B  

 

dôme IP Infrarouge 36X  1/4’’ SONY EXVIEW 

CCD WDR 

Portée IR : à 80m - WDR  Alimentation incluse  

540TVL(Couleur)  520TVL(N/B) IRCUT  

0.7Lux/F1.4(Couleur)  0.01Lux/F1.4(N&B)  

0 Lux avec IR   3.84 -138.4mm, 36X  

 Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

25fps (704×576)  

4 125 ú  

 

B 
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DOMES IP VERSIONS EXTERIEURES ET INTERIEURES 
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 DS-2DF1-401H  Dôme intérieur 4’’ 1/4’’ Transfert interligne 

SONY  

CDD 10x      

500TVL(Couleur) 570TVL(N/B)  

0.7Lux / F1.4 (Couleur)  0.02Lux / F1.4 (N/B) IR-

CUT 

3.8-38mm,   Enregistrement local   SD  

25fps (704×576)  

1 609 ú  B 

 DS-1615ZJ 

Existe en blanc et 

couleur argent   

Intérieur à bras courts fixation murale  

Convient pour l'intérieur montage mural  

alliage d'aluminium  

Poids:  1015g  

Dimension:  182 × 140 × 200mm 

39 ú B 

 DS-1632ZJ 

Existe en blanc et 

couleur argent   

Equerre d’angle 

356×117×201 

90 ú B 

 DS-1652ZJ 

Existe en blanc et 

couleur argent   

Intérieur montage suspendu (50cm)  

117×117×493 

 

39 ú B 

 DS-1611ZJ 

Existe en blanc et 

couleur argent   

fixation murale  

Convient pour montage mural intérieur / extérieur 

de montage  

alliage d'aluminium  

Poids:  1070g   

Dimension:  310 × 97 × 194mm 

49 ú B 

 DS-1621ZJ Convient pour montage sur poteau  

alliage d'aluminium  

Poids:  2000g Dimension:  356 × 117 × 201mm 

 

90 ú B 
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DÔMES MOTORISES 
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 DS-1100KI Joystick IP avec écran tactile 

1 RJ45 10M/100M/1000M interface Ethernet 

d'adaptation; 

1 interface RS -232;  

1 interface RS -485;  

1 interface USB 2.0 (pour le stockage de données 

et mise à niveau périphérique)  

1900 ú  B 
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JOYSTICK  IP 

Design ergonomique avec son écran en 800 × 480 écran tactile LCD  

affichage en direct et la lecture de la vidéo sur l'écran à résolution maximale de 

1080p décodage vidéo  

 1-canal pour la prévisualisation locales 

Capture vidéo et de l'enregistrement sur le disque U-flash locales• Compatible 

avec le DVR / DVS, la caméra réseau matriciel, / dôme, PC-DVR, etc 

Supporte 15 opérateurs, et chacun est autorisé à exploiter 256 appareils 
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 DS-2CD886BF(MF)-E  

 

5M Pixels CMOS Progressive Scan  

Color: 0.6 Lux @ F1.2 B/W: 0.08 Lux @ F1.2  

Jour & Nuit IRCUT           POE 

8fps(2560×1920) 20fps(2048×1536) 25fps(FULL 

HD1080P) 25fps(HD720P)  

Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

1 609 ú  

 

B 

 DS-2CD883F-E(W)  

 

5M Pixels CMOS Progressive Scan  

Color: 0.6 Lux @ F1.2 B/W: 0.08 Lux @ F1.2  

Jour & Nuit  IRCUT         POE 

6fps(2560×1920) 12.5fps(2048×1536) 25fps

(1920×1080) 25fps(1600×1200) 25fps(1280×720)  

Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

1 480 ú  

 

B 

 DS-2CD876BF  

 

2M Pixels 1/1.8  ôõ Progressive Scan CCD  

Color: 0.5 Lux @ F1.2; B/W: 0.05 Lux @ F1.2  

Jour & Nuit  IRCUT  25fps(1200×1600)  

  Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

2 577 ú  

 

B 

 DS-2CD863PF(NF)-E

(W)  

 

1,3M Pixels 1/3õõ SONY Progressive Scan CCD  

Color: 0.1Lux @ F1.2  B/W: 0.01Lux @ F1.2  

12.5fps(1280×960)  25fps (1280 x 720)  

Jour & Nuit  IRCUT         POE 

Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

868 ú  

 

B 

 DS-2CD854F-E(W)  

 

3MPixels  1/3õõ Progressive Scan CMOS  

Color: 0.6Lux @ F1.2 B/W: 0.08Lux @ F1.2  

12.5fps (2045×1536) 25fps (1920x1080)  

25fps (1600×1200)  

Jour & Nuit  IRCUT         POE 

Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

1 061 ú  

 

B 

 DS-2CD853F-E(W)  

 

2MPixels 1/3õõ Progressive Scan CMOS  

Color: 0.5Lux @ F1.2, 0.1Lux @ (F1.2, sensibili-

té×5) B/W: 0.05Lux @ F1.2, 0.01Lux @(F1.2, sen-

sibilité×5)     Jour & Nuit  IRCUT         POE 

12.5fps (1600×1200) 12.5fps (1600×912)  

25fps (1280×960) 25fps (1280×720)  

Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

677 ú  

 

B 
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CAMÉRAS ET DOMES IP 
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 DS-2CD893PFWD  

NFWD)-E(W)  

 

1/3õõ SONY vertical double density interline 

CCD 4CIF WDR  

Color: 0.1Lux @ F1.2  B/W: 0.01Lux @ F1.2  

25fps (704×576)  

Jour & Nuit  IRCUT         POE 

Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

642 ú  

 

B 

 DS-2CD893PF(NF)-E

(W)  

 

1/3õõ SONY CCD  4CIF tr¯s sensible  

Color: 0.02Lux @ F1.2   B / W: 0.002Lux @ F1.2  

25fps (704×576)  

Jour & Nuit  IRCUT         POE 

Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

513 ú  

 

B 

 DS-2CD833F-E(W)  

 

1/4" Progressive Scan CMOS  

CMOS 640x480  

Couleur: 0.2Lux @ F1.2  N/B: 0.02Lux @ F1.2  

Jour & Nuit  IRCUT         POE 

Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

355 ú  

 

B 

 DS-2CD8153F-E(W)(I)  

 

1/3õõ Progressive Scan CMOS  

Mini caméra IP Résolution 2Millions de pixel  

IR Optionnel (I)  

0.5Lux @ F1.2, 0.1Lux @(F1.2, sense up×5)  

1.1Lux @ F1.8, 0.2Lux @(F1.8, sense  

4mm@F1.8 Champ de Vision Angulaire: 54.9°  

12.5fps(1600x1200)(1600x912)  

Jour & Nuit          POE 

497 ú  

 

B 

 DS-2CD8133F-E(W)(I)  

 

1/3õõ Progressive Scan CMOS  

Mini caméra IP  Résolution VGA  

IR Optionnel (I) Wifi Optionnel (W)  

0.4 Lux @ F1.2 0.9 Lux @ F1.8  

- I:0 Lux avec IR Activé  

4mm@F1.8, Champ de Vision Angulaire: 54.9°  

25fps(640x480)  Jour & Nuit          POE  

Enregistrement local   MINI SD  

352 ú  

 

B 
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CAMÉRAS ET DOMES IP 
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OBJECTF MEGAPIXELS 

1/2" Vari-Focal Lens (IR Mega Pixel )        
Model  

No. 
Focal 

Length 
Image  
Size 

Max. Aper-
ture Ratio 

Iris Mount 
Back Focal 

Length (mm) 
Angel of 
View (H°) 

 

M12VD4510IR 4.5 - 10mm 1/2" 1:1.6 Auto CS 6.79 - 11.8 80.5 - 37 157 € 

M12VM412IR 4.0 - 12mm 1/2" 1:1.4 Manual CS 6.94 - 12.75 86 - 36 154 € 

M12VD412IR 4.0 - 12mm 1/2" 1:1.4 Auto CS 6.94 - 12.75 86 - 36 171 € 

M12VM816IR 8.0 - 16mm 1/2" 1:1.6 Manual CS 7.81 - 12.11 50 - 26 154 € 

M12VD816IR 8.0 - 16mm 1/2" 1:1.6 Auto C/CS 7.81 - 12.11 50 - 26 171 € 

M12VM1040IR 10 - 40mm 1/2" 1:1.6 Manual CS 7.73 - 9.82 36 - 10 180 € 

M12VD1040IR 10 - 40mm 1/2" 1:1.6 Auto CS 7.73 - 9.82 36 - 10 197 € 

M12VM1240IR 12 - 40mm 1/2" 1:1.8 Manual CS 6.64 - 9.4 34 - 12 174 € 

1/3" Vari-Focal Lens (IR Mega Pixel )        

Model  
No. 

Focal 
Length 

Image  
Size 

Max. Aper-
ture Ratio 

Iris Mount 
Back Focal 

Length (mm) 
Angel of 

View (H°) 

 

 

M13VM246IR 2.4 - 6.0mm 1/3" 1:1.6 Fixed CS 6.21 - 10.49 112 - 47 112 € 

M13VD246IR 2.4 - 6.0mm 1/3" 1:1.6 Auto CS 6.21 - 10.48 112 - 47 128 € 

M13VM2812IRD 2.8 - 12mm 1/3" 1:1.4 Manual CS 6.02 - 13.94 90 - 25 125 € 

M13VD2812IRD 2.8 - 12mm 1/3" 1:1.4 Auto(DC) CS 6.02 - 13.94 90 - 25 141 € 

M13VM2812IR 2.8 - 12mm 1/3" 1:1.4 Manual CS 7.56 - 15.97 94 - 25 105 € 

M13VD2812IR 2.8 - 12mm 1/3" 1:1.4 Auto(DC) CS 7.82 - 16.7 94 - 25 121 € 

M13VM309IR 3.0 - 9.0mm 1/3" 1:1.4 Manual CS 6.49 - 11.73 75 - 32.5 98 € 

M13VD309IR 3.0 - 9.0mm 1/3" 1:1.4 Auto(DC) CS 6.49 - 11.73 75 - 32.5 115 € 

M13VM312IR 3.0 -12mm 1/3" 1:1.4 Fixed CS 6.49 - 13.94 75 - 25 98 € 

M13VD312IR 3.0 -12mm 1/3" 1:1.4 Auto CS 6.49 - 13.94 75 - 25 115 € 

M13VM550IR 5.0 - 50mm 1/3" 1:1.6 Manual CS 6.84 - 9.28 49 - 5.6 180 € 

M13VD550IR 5.0 - 50mm 1/3" 1:1.6 Auto(DC) CS 7.57 - 11.87 50 - 5.7 197 € 

M13VM358 3.5 - 8.0mm 1/3" 1:1.4 Manual CS 8.28 - 13.38 78 - 34 62 € 

M13VD358 3.5 - 8.0mm 1/3" 1:1.4 Auto(DC) CS 8.28 - 13.38 78 - 34 82 € 

1/3" Vari-Focal CS Mount Lens (VGA)        

Model  
No. 

Focal 
Length 

Image  
Size 

Max. Aper-
ture Ratio 

Iris Mount 
Back Focal 

Length (mm) 
Angel of 
View (H°) 

 

 
V13VM2812 2.8 - 12mm 1/3" 1:1.4 Manual CS 7.56 - 15.97 85 - 27 62 € 

V13VD2812 2.8 - 12mm 1/3" 1:1.4 Auto(DC) CS 7.56 - 15.97 85 - 27 75 € 

V13VM358 3.5 - 8.0mm 1/3" 1:1.4 Manual CS 8.28 - 13.38 78 - 34 26 € 

V13VD358 3.5 - 8.0mm 1/3" 1:1.4 Auto(DC) CS 8.28 - 13.38 78 - 34 33 € 

V13VM550IR 5.0 - 50mm 1/3" 1:1.6 Manual CS 6.84 - 9.28 49 - 5.6 105 € 

V13VD550IR 5.0 - 50mm 1/3" 1:1.6 Auto(DC) CS 7.57 - 11.87 50 - 5.7 121 € 

V13VM660 6.0 - 60mm 1/3" 1:1.6 Manual CS 8.94 - 12.34 41.4 - 4.8 89 € 

V13VD660 6.0 - 60mm 1/3" 1:1.6 Auto(DC) CS 8.94 - 12.34 41.4 - 4.8 98 € 

V13VM5100 5.0 - 100mm 1/3" 1:1.8 Manual CS 8.5 - 11.64 49 - 5.6 125 € 

V13VD5100 5.0 - 100mm 1/3" 1:1.8 Auto(DC) CS 8.5 - 11.64 49 - 5.6 138 € 
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OBJECTF MEGAPIXELS 

5 Mega Pixel Lens (CCTV) Series  (Bientôt Disponible)      

Model  
No. 

Focal 
Length 

Image  
Size 

Aperture 
Ratio 

Iris Mount 
Back Focal 

Length (mm) 
Angel of 
View (H°) 

 

 
M118FM041XC 4mm 1/1.8" X-16C Manual C 8,15 80 NC 

M118FD041X 4mm 1/1.8" X-16C Auto,DC CS 8,15 80 NC 

M118FM0616C 6mm 1/1.8" 1.6-16C Manual C 7,89 60 NC 

M118FD0616 6mm 1/1.8" 1.6-16C Auto,DC CS 7,89 60 NC 

M118FM0818C 8mm 1/1.8" 1.8-16C Manual C 9,2 46 NC 

M118FD0818 8mm 1/1.8" 1.8-16C Auto,DC CS 9,2 46 NC 

M23FM1216C 12mm 2/3" 1.6-16C Manual C 7,99 38 NC 

M23FD1216 12mm 2/3" 1.6-16C Auto,DC CS 7,99 38 NC 

M23FM1616C 16mm 2/3" 1.6-16C Manual C 10,16 29,5 NC 

M23FD1616 16mm 2/3" 1.6-16C Auto,DC CS 10,16 29,5 NC 

M23FM2518C 25mm 2/3" 1.8-16C Manual C 9,73 19 NC 

M23FD2518 25mm 2/3" 1.8-16C Auto,DC CS 9,73 19 NC 

M23FM3520C 35mm 2/3" 2.0-16C Manual C 10,98 14 NC 

M23FD3520 35mm 2/3" 2.0-16C Auto,DC CS 10,98 14 NC 

M23FM5025C 50mm 2/3" 2.5-16C Manual C 18,25 9,7 NC 

M23FD5025 50mm 2/3" 2.5-16C Auto,DC CS 16,94 9,7 NC 

M11FM7528C 75mm 1" 2.8-16C Manual C 14,67 9,2 NC 

M11FD7528 75mm 1" 2.8-16C Auto,DC CS 12,7 9,2 NC 

*  Tableau de compatibilité HIKVISION en annexe  
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 DS-2CD8254F-E 

(NEW) 

1/3" Progressive Scan CMOS, 2048x1536 

Pixels,,H.264/MJPEG 3 millions pixels 

Color: 0.6Lux@F1.2,B/W: 0.08 Lux@F1.2,DC12V/

PoE, Support ICR 

2048x1536 : 12.5fps(P)/15fps(N), HD1080P: 

25fps(P)/30fps(N)  

1222 ú  B 

 DS-2CD8253F-EI 

(NEW) 

2M Cam®ra avec IR 

Color: 0.6Lux@F1.2,B/W: 0.08 Lux@F1.2,DC12V/

PoE, Support ICR 

1600x1200: 12.5fps(P)/15fps(N), HD1080P: 25fps  

965 ú  B 
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CAMÉRAS ET DOMES IP 
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 DS-2CD762F-IFB 1/3 ôõSony Progressive Scan CCD, 1.3M Pixles 

0.1Lux@F1.2(Color),0.01Lux@F1.2(B/W) 2.7 -

9mm/F1.4 auto Iris lens, ICR, AC24V/DC12V/PoE  

(704x576 25fps, 1280x720: 25fps)  

Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

1093 ú  B 

 DS-2CD752MF-IFB 1/3 inch CMOS, 1600x1200 Pixels(UXGA)  

0.5Lux@F1.2, 0.1Lux@(F1.2, sense up x 5), 2.7-

9mm/F1.2 fixed Iris lens, AC24V/DC12V/PoE  

(704x576 25fps, 1280x720: 25fps, 1600x1200  

12.5fps)  

Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

900 ú  B 

 DS-2CD763PF(NF)-E 

 

 

Version infrarouge 

DS-2CD763PF-EI 

1,3M Pixels CCD Progressive Scan IR optionnel  

0.1Lux @ F1.2 - I: 0 Lux avec IR  

2.7-9mm @ F1.2  

Champ de Vision Angulaire: 101°~30.4° CC  

12.5fps(1280×960)  25fps (1280x720)  

Jour & Nuit     POE 

Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

932 ú  

 

 

 

1 190 ú  

B 

 DS-2CD754F-E 

 

 

Version infrarouge 

DS-2CD754F-EI 

3M Pixels CMOS Progressive Scan IR optionnel  

0.6Lux @ F1.2 1.1Lux @ F1.6 -I: 0 Lux avec IR  

4.5-10mm @ F1.6  

Champ de Vision Angulaire:  71.5°-33.5° CC  

12.5fps 2045×1536) 25fps (1920x1080) 25fps 

(1600×1200) 

Jour & Nuit     POE 

Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

1 126 ú  

 

 

 

1 416 ú  

B 

 DS-2CD753F-E 

 

 

Version infrarouge 

DS-2CD753F-EI 

2M Pixels CMOS Progressive Scan IR optionnel  

0.5Lux @ F1.2, 0.1Lux @(F1.2, sensibilité ×5)  

-I: 0 Lux avec IR       2.7-9mm @ F1.2  

Champ de Vision Angulaire: 101°~30.4° CC  

12.5fps (1600x1200)  25fps (1280x720)  

Jour & Nuit     POE 

Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

739 ú  

 

 

 

NC 

 

B 
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DÔMES ANTI VANDALE EXTERIEUR 

Dômes Anti vandale intérieur  



 53 

 

 DS-2CD793PF(NF)

WD-E 

 

 

Version infrarouge 

DS-2CD793PF(NF)-

WD-EI 

4CIF CCD Haute r®solution  

1/3’’ SONY vertical double density interline  

0.14Lux @ F1.4  -I: 0 Lux avec IR  

2.8-11mm @ F1.4  

Champ de Vision Angulaire: 97°~24° CC  

25fps (704×576)  

Jour & Nuit     POE 

Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

739 ú  

 

 

 

NC 

 

 

B 

 DS-2CD793PF(NF)-E 

 

 

Version infrarouge 

DS-2CD793PF(NF)-

EI 

1/3 ó SONY CCD  4 CIF Haute Sensibilit®  

0.027Lux @ F1.4  -I: 0 Lux avec IR  

2.8-11mm @ F1.4  

Champ de Vision Angulaire: 97°~24° CC  

25fps (704×576)  

Jour & Nuit     POE 

Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

642 ú  

 

 

 

 

835 ú  

B 

 DS-2CD733F-E(I)  

 

 

 

Version infrarouge 

DS-2CD733F-EI  

1/4ó Progressive Scan CMOS  

0.27 Lux @ F1.4 -I:0 Lux avec IR  

2.8-11mm @ F1.4  

Champ de Vision Angulaire: 70°~18° CC  

25fps (VGA)  

Jour & Nuit     POE 

Enregistrement local   SD / SDHC jusqu’à 32Go  

513 ú  

 

 

 

739 ú  

 

B 

 DS-2CD7153-E  

 

1/3ó CMOS 2M Pixel CMOS  

0.5 Lux @ F1.2  

4mm, F1.8 Iris Fixe (2.8mm, 6mm, 8mm option)  

12.5fps (1600x1200) 12.5fps (1600 x 912)  

25fps (1280x960) 25fps (1280x720)  

Jour & Nuit     POE 

566 ú  

 

B 

 DS-2CD7133-E  

 

1/4ó  640x480 Pixel CMOS  

0.4 Lux @ F1.2  

4mm, F1.8 Iris Fixe  (2.8mm, 6mm, 8mm option)  

25fps(640×480)  

Jour & Nuit     POE 

384 ú  

 

B 
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DÔMES ANTI VANDALE INTÉRIEUR  
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Pack spécial IP 4 voies 

Domestique ou petit commerce 

360Á 

 DS-2CD7153F-EP 

1/3” CMOS 2M Pixel CMOS  

0.5 Lux @ F1.2  

4mm, F1.8 Iris Fixe (2.8mm, 6mm, 8mm op-

tion)  

12.5fps (1600x1200) 12.5fps (1600 x 912)  

25fps (1280x960) 25fps (1280x720)  

Jour & Nuit     POE 

877 ú  

DS-2CD7133-E  x 4 
DS-2CD8133F-E x 4 

DS-7604NI-S  avec DD 500g0 

2 799 ú  

Switch POE 

Câble informatique 5 x 20 mètres 

Ecran 19 pouces 

P
R

Ê
T

 A
 L

’E
M

P
L

O
I 

2 899 ú  
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 DS-9516NI-S  

 

NVR 16 voies Multi-protocole Caméra IP Pas de sortie vidéo  

16-voies en résolution 4CIF /8-voies en résolution 720P /4-ch 

en résolution UXGA (ou 8- voies en non-temps réel)  

PAL: 25fps  

10/100/1000Mbps Interface Ethernet UTP  

8 interface SATA  

2, USB2.0  

Redondance de gestion de groupe HDD(RAID0) 

1 769 ú  

 

B 

 DS-9508NI-S  IDEM en 8 VOIES 1 414 ú  B 

 DS-9616NI-SH  

 

NVR 16 voies Multi-protocole Caméra IP  

Sortie BNC/HDMI/VGA  

16-voies en résolution 4CIF /8-voies en résolution 720P/4- voies 

en résolution UXGA (ou 8-voies en non-temps réel)  

Entrée: jusqu'à 16-voies (IP) Sortie: 2-voies BNC, 1-voie HDMI, 

1-voie VGA  

1024×768/60Hz, 1024×768/70Hz, 1280×1024/60Hz  

Résolution d'Enregistrement  

UXGA/720P/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF  

PAL: 25fps  

1RJ-45, 10/100/1000Mbps Interface Ethernet UTP  

8 interface SATA 3, USB2.0  

Redondance de gestion de groupe HDD(RAID0) 

4 604 ú  

 

B 

 DS-9608NI-SH  

 

NVR 8 voies Multi-protocole Caméra IP  

Sortie BNC/HDMI/VGA  

IDEM MAIS 8 VOIES 

3 187 ú  

 

B 

 DS-9604NI-SH  

 

NVR 4 voies Multi-protocole Caméra IP  

Sortie BNC/HDMI/VGA  

IDEM MAIS 4 VOIES 

2 478 ú  

 

B 

 DS-7604NI-S  

 

NVR 4 voies Sortie Vidéo Petit format  

Sortie BNC/VGA  

4-voies en 4CIF ou 2 -voies UXGA/720P caméra IP/dome 

(Uniquement protocole Hikvision )  

UXGA/720P: 25fps(P), 1 interface SATA  

2, USB2.0 , 1 RJ45 10M/100M  

564 ú  

 

B 
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ENREGISTREURS IP NVR HIKVISION  

Protocoles de caméras IP supportés :  

Hikvision, Axis, Panasonic, Sony, Sanyo, 

Bosch, Pelco, Arecont, Acti, Vivotek, Infinova.  

http://www.hikvision.com/UploadFile/image/2010082520225539092.jpg
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 DS-6516HCI  

 

Encodeur Audio/Vidéo 16-voies  

4CIF: 2im/sec 2CIF: 12 im/sec, CIF: 25 im/sec  

1RJ45 10/100/1000Mbps Interface Ethernet UTP  

Entrée/Sortie d'alarme 16-voies / 4-voies  

1 267 ú  

 

B 

 DS-6508HCI  

 

Encodeur Audio/Vidéo 8-voies  

4CIF: 8im/sec 2CIF: 16 im/sec, CIF: 25 im/sec  

1RJ45 10/100/1000Mbps Interface Ethernet UTP  

Entrée/Sortie d'alarme 16-voies / 4-voies  

957 ú  

 

B 

 DS-6516HCI-SATA  

 

Encodeur Audio/Vidéo 16-voies  

1 disque SATA  

4CIF: 2im/sec 2CIF: 12 im/sec, CIF: 25 im/sec  

Entrée/Sortie d'alarme 16-voies / 4-voies  

1RJ45 10/100/1000Mbps Interface Ethernet UTP  

nc B 

 DS-6508HCI-SATA  

 

Encodeur Audio/Vidéo 8-voies  

1 disque SATA  

4CIF: 8im/sec 2CIF: 16 im/sec, CIF: 25 im/sec  

Entrée/Sortie d'alarme 16-voies / 4-voies  

1RJ45 10/100/1000Mbps Interface Ethernet UTP  

nc B 

 DS-6516HFI  

 

Encodeur Audio/Vidéo Haute performance 16-voies  

4CIF à 25 im/sec  

Entrée/Sortie d'alarme 16-voies / 4-voies  

1RJ45 10/100/1000Mbps Interface Ethernet UTP  

1 545 ú  

 

B 

 DS-6508HFI  

 

Encodeur Audio/Vidéo Haute performance 8-voies  

4CIF à 25 im/sec  

Entrée/Sortie d'alarme 16-voies / 4-voies  

1RJ45 10/100/1000Mbps Interface Ethernet UTP  

1 236 ú  

 

B 

 DS-6504HFI  

 

Encodeur Audio/Vidéo Haute performance 4-voies  

4CIF à 25 im/sec  

Entrée/Sortie d'alarme 16-voies / 4-voies  

1RJ45 10/100/1000Mbps Interface Ethernet UTP  

 

926 ú  

 

B 

 
 
 
 
 
 
 

V
I
D
£
O
 
C
C
T
V

-I
P 

TRANSMETTEURS IP HIKVISION  



 59 

 

 DS-6516HFI-SATA  

 

Encodeur Audio/Vidéo 16-voies  

1 disque SATA    4CIF à 25 im/sec  

Entrée/Sortie Audio 16-voies / 1-voie  

Entrée/Sortie d'alarme 16-voies / 4-ch  

1RJ45 10/100/1000Mbps Interface Ethernet 

UTP auto-adaptatif  

 

NC B 

 DS-6508HFI-SATA  

 

IDEM 8 VOIES NC B 

 DS-6504HFI-SATA  

 

IDEM 4 VOIES NC B 

 DS-6401HDI  

 

Décodeur audio/vidéo Petit format  

HD1080p  

HDMI/DVI/VGA/BNC  

1080P(1920×1080P), 720P(1280×720P), UXGA

(1600×1200), SVGA(800×600), VGA(640×480)  

Entrée/Sortie d'alarme 4-voies / 2-voies  

1RJ45 10/100/1000Mbps Interface Ethernet 

UTP  

 

NC B 

 DS-6308DI  

 

Décodeur Audio/vidéo hardware haute perfor-

mance  

Résolution jusqu’en 720p   

Sortie VGA et BNC simultanée  

Cycles  

Entrée/Sortie d'alarme 8-voies / 8-voies  

1 RJ45 10M/100M/1000M Interface Ethernet   

1 700 ú  

 

B 

 DS-6304DI  Idem 4 voies 1 205 ú  

 

 

 DS-6301DI  

 

Idem 1 voie 833 ú  
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 DS-6104HCI  

 

Encodeur 4 voies  

2 voies 4CIF à 25 im/sec  

4 voies 2CIF à 12 im/sec  

Taux d'Image 4CIF/DCIF/2CIF: 4fps  

1, RJ45 10M/100M Interface  

Entrée/Sortie Alarme 4-voies / 2-voies  

Entrée/Sortie Audio 4-voies / 1-voie  

 

418 ú  

 

B 

 DS-6104HCI-SATA  

 

Encodeur 4 voies  

4 voies CIF à 25 im/sec  

1 disque SATA  (non fourni )  

Taux d'Image 4CIF/DCIF/2CIF: 4fps  

1, RJ45 10M/100M Interface  

Entrée/Sortie Alarme 4-voies / 2-voies  

474 ú  

 

B 

 DS-6101HFI-SATA  

 

Idem 1 voie NC B 

 DS-6101HFI-IP  

 

Encodeur 1 voie  

1 voies 4CIF à 25 im/sec  

Taux d'Image 4CIF 

1, RJ45 10M/100M Interface  

Entrée/Sortie Alarme 1-voies / 1-voies  

Entrée/Sortie Audio 1-voies / 1-voie  

279 ú  

 

B 

 DS-6001FI  

 

Encodeur/décodeur 1 voie  

1 voies 4CIF à 25 im/sec Taux d'Image 4CIF 

1, RJ45 10M/100M Interface  

Entrée/Sortie Alarme 2-voies / 2-voies  

Entrée/Sortie Audio 1-voies / 1-voie  

 

 

725 ú  

 

B 
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 DS-6001DI Décodeur Server 

1 voie vidéo et audio CIF/4CIF  Décode 

Résolution: 4CIF 704x576/704x480   

                    CIF 352x288/352x240  

NC B 

 DS-6001HFI-IP-SD 1 voie vid®o and audio 4CIF,real time 

Résolution: 4CIF 704x576/704x480  

                    CIF 352x288/352x240  

1 voie vidéo and audio 4CIF 

Avec emplacement carte SD 

NC B 
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Ivms 4000 software gratuit  gestion juqu’ a 4 ecrans en simultanée 



 63 

 

     

LCD A17A14D 17 POUCES 4/3 AFFICHAGE  

3D Filtre en peigne de spécial feature 

Haute qualité s'adaptant au mouvement 

4H Filtre en peigne adaptatif pour la meilleure   

qualité d'image 

3D réduction du bruit 

2 BNC entrées, 2 SORTIE BNC; LOOPING FONC-

TION, Hdmi VGA 

501 ú B 

LCD A19A14D 19 POUCES 4/3 AFFICHAGE  

3D Filtre en peigne de special feature  

haute qualite s'adaptant au mouvement 

4H Filtre en peigne adaptatif pour la meilleure qua-

lite d'image 

3D reduction du bruit  

2 BNC entrées, 2 SORTIE BNC; LOOPING FONC-

TION, Hdmi VGA 

532 ú A 

  

A17A14LED 

 

17 POUCES 4/3 AFFICHAGE a led  

2 BNC entrées, 2 SORTIE BNC; LOOPING FONC-

TION, Hdmi VGA 

 593 ú  B 

 A19A14LED 19 POUCES 4/3 AFFICHAGE a led  

2 BNC entrées, 2 SORTIE BNC; LOOPING FONC-

TION, Hdmi VGA 

623 ú  

 A26A14lLCD IDEM 22 POUCES 

2 BNC entrées, 2 SORTIE BNC; LOOPING FONC-

TION, Hdmi VGA 

NC B 

 A32A14LCD 

 

IDEM 36 POUCES NC 

 

B 

 

 A42A14D IDEM 42 POUCES NC B 

ECRANS VIDEO ET ACCESSOIRE DE FIXATION 
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 AS-VGA102 Convertisseur video vers ecran vga 

Détection automatique NTSC / PAL format vidéo 

Résolution sélectionnable jusqu'a 1280X1024 

Sortie complète de l'écran pour accueillir a la 

fois 4:3 et 16:9 ratio d'affichage 

L'utilisation passive de 12V a partir du moniteur 

Solide et robuste en aluminium pour le signal 

propre 

Plug and Play, aucun pilote logiciel requis 

92 ú A 

 AS-FC8888Sl Adjustable Arm on Ceiling or Wall Mount for 

LCD Monitor 

4 Directions of Ceiling Mount  

Save Energy to Hook on the Ceiling 

Meets VESA Standards (75mm x 75mm and 

100mm x 100mm) 

Poids: 2.6 kgs, Adjustable Height 

Range:500/600/700/800/900/940 mm 

Loading: 30lbs or 15 kg, Pole Diameter: 30 mm 

Swivel Left & Right: 360 Degrees 

Pivot Upwards & Downwards: 135 Degrees 

Pole Rotation: 180 Degrees 

NC A 

 AS-FC8888S 3 Directions Mini Wall Mount  

Meets VESA Standards (75 mm x 75 mm and 100 

mm x 100 mm) 

Poids: 0.5 kg Long: 95 mm Loading: 30 lbs or 15 

kg 

Swivel Left & Right : 180 degrees 

Pivot Upwards & Downwards : 180 degrees 

LCD Monitor Swivel : 270 degrees 

NC A 

 AS-ACVGA-UTP VGA VERS FTP 

CONVERTISSEUR POUR DEPORTE VOS 

ECRANS VGA 

112 ú B 
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 TSS basic Longueur de la colonne: 445 mm  

colonne de montage: pince système 1, 14-40 mm 

de serrage  

Moniteur de montage: montage à 75/100 mm 

standard  

Charge: 1 x moniteur poids 10 kg, hauteur ré-

glable  

Portée: 451 mm 

461 ú B 

 TSS duo Longueur de la colonne: 445 mm  

colonne de montage: pince système 1, 14-40 mm 

de serrage  

Moniteur de montage: montage à 75/100 mm 

standard  

Charge: 2 x moniteur poids 10 kg, hauteur ré-

glable  

Portée: 451 mm 

760 ú B 

 TSS Trio Longueur de la colonne: 445 mm  

colonne de montage: pince système 1, 14-40 mm 

de serrage  

Moniteur de montage: montage à 75/100 mm 

standard  

Charge: 3 x moniteur poids 10 kg, hauteur ré-

glable  

Portée: 451 mm 

988 ú B 

 Control center Longueur de la colonne: 445 mm  

 deux colonne de montage: pince système 1, 14-40 

mm de serrage  

Moniteur de montage: montage à 75/100 mm 

standard  

Charge: 4 x moniteur poids 10 kg, hauteur ré-

glable  

Portée: 451 mm 

1 365 ú B 

 TSS quattro Longueur de la colonne: 445 mm  

colonne de montage: pince système 1, 14-40 mm 

de serrage  

Moniteur de montage: montage à 75/100 mm 

standard  

Charge: 4 x moniteur poids 10 kg, hauteur ré-

glable  

Portée: 451 mm 

1 388 ú B 

 
 
 
 
 
 
 

V
I
D
£
O
 
C
C
T
V

 
ACCESSOIRES MUR D’IMAGES 

L ensemble des systèmes de fixation sont modulaires et extensibles  
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 TSS XL Longueur de la colonne: 545 mm  

Montage de la colonne: Cable-trou de mon-

tage, 5-55 mm épaisseur de la table  

Moniteur de montage: montage au standard 

100 x 100 mm  

200 x 100 mm  

Résilience: de surveiller son poids 30 kg, 

hauteur réglable 

271 ú B 

     

 TSS Wall Station Longueur de piste au mur: 890 mm 

Montage du moniteur: sur la fixation stan-

dard 75/100 mm 

Gamme: diapositives TSS-support 117 mm / 

DSS détenteur de la clé 472 mm 

Poids ecran 12kgs max 

471 ú B 

 TSS2500DB Colonne prevue pour la fixation entre plafond et 

sol 

Dimensions 2metres 50 

Autre dimensions sur commande 

545 ú B 
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 AS-VQ162C MULTIPLEXEUR 

 format d'affichage: plein écran, 4/9/16, PIP, 

2PIP, zoom 2x  

Mémoire non-volatile protège la configuration du 

système de perte de puissance 

960 ú A 

 AS-VQ401C QUAD 

4 canaux vidéo et audio Distributeur  

1 canal d'entrée 4 canaux de sortie 

existe en 1 entree et 12 sortie AS-VD112 

160 ú A 

 AS-VD112A 12 Vidéo & Audio distributeur,1 Entrée 12 Sorties 190 ú A 

 AS-VD1632 2×16 Distributeur vidéo, 16 Entrée 32 Sorties 350 ú C 
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 SE-AN0105 Bnc a sertir kx6 

Vendu par 100pcs 

  

0.80 ú/P A 

 SE-AN0103 BNC Male to RCA Male 

Vendu par 50pcs 

  

1.60 ú/P A 

 SE-AN0202 Rallonge  coupleur bnc 

Vendu par 50pcs 

  

1.60 ú/P A 

 SE-AN0122 BNC mâle vers deux connecteurs BNC male 

Vendu par 50pcs 

  

1.80 ú/P A 
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 SE-AN0203 BNC mâle vers RCA MALE  

Vendu par 50pcs 

1.60 ú/P A 

 SE-AN0104 BNC mâle vers RCA femelle  

Vendu par 50pcs 

  

1.60 ú/P A 

 SE-AL01GL ISOLATEUR GALVANIQUE 

Vendu par 10pcs 

  

80 ú/P C 

 PWC01 connecteur d’alim  

pour Caméra en 12v et 24 volts 

Vendu par 20pcs 

  

1.60 ú/P A 

 SE-AV201C BALUN PASSIF 1 CANAL UTP FTP  

EMETTEUR OU RECEPTEUR 

Vendu par 50pcs 

  

 

8 ú/P A 

 SE-AV116R BALUN RECEPTEUR 16 CANAUX RACKABLE 200 ú C 
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 SE-AV302T Active Channel UTP 

Video-Audio-Data émetteur 

balun 

60 ú A 

 SE-AV302R Active Channel UTP 

Video- Audio-récepteur des données 

60 ú A 

 ASEO-LCD 2.5 " Ecran TFT LCD Menu OSD Résolution:  

960 x 240 pixels Puissance: Pile AAA x 6 RE-

CHARGEABLE 

Piles non fourni 

se met au poigné pour régler Caméra en hauteur 

210 ú A 
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 !{-±tмнI Adaptateur 12V DC, 230V entrée, de sortie 1000mA 13 ú A 

 PS 809 Dimensions de la boîte: 355x190x84mm 

Puissance d'entrée: 90-260V AC @ 50-60Hz 

Puissance de sortie: 12VCC ± 10% 

Courant de sortie: 8amp (96Watts)  

Peak Sorties Current: 10Amp (120Watts) Max. 

Emplacement batterie: 12V 7AH 

9 sorties protégée  par fusibles thermiques 

Sortie de limitation et de protection contre les surten-

sions 

Protection de la batterie en cas de chute en dessous de 

10volts  

 

105 ú A 

 PDR 1216 Alim rackable 12 volts 16 sorties fusibles  

Chaque sortie 1.6a soit environ 20a  

Led en face avant pour chaque sortie 

300 ú B 

 PDR1208 Alim rackable 12 volts 0.8sorties fusibles 

Chaque sortie 1.6a soit environ 10a  

Led en face avant pour chaque sortie 

240 ú B 

 PS66DC24V Alimentation murale 24 Vdc 

Emplacement batterie: 12V 17AH x2 

Courant de sortie 10 amp¯res 

 

 

240 ú C 

 PS301 Dimensions de la boite: 203 x 163 x 74mm 

Puissance d'entrée: 190-265V AC @ 50-60Hz  

Puissance de sortie: 12VCC Ñ 15% 

Courant de sortie: 3Amp Max.  

Emplacement batterie: 12V 7AH 

Sortie protection court-circuit 

Courant de sortie de limitation et de protection 

contre les surtensions 

73 ú A 

Alimentations 
ALIMENTATIONS 
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 AS—2582 

 

Point d'accès/CPE extérieur  NanoStation2 

avec antenne intégrée ou externe  

Modes WiFi : Point d'accès, Client, Point d'accès + 

WDS, Client + WDS 

Modes réseaux : Routeur,  NAT, Client PPPoE, 

QoS, Serveur DHCP 

Facilité d'installation grâce à son alimentation PoE 

passif 15 volts, 0.8A (inclue) 

334 ú A 

 AS-2677 Point d'accès/CPE extérieur  Bullet5 HP  

Modes WiFi : Point d'accès, Client, Point d'accès + 

WDS, Client + WDS 

Modes réseaux : Routeur,  NAT, Client PPPoE, 

QoS, Serveur DHCP 

Facilité d'installation grâce à une alimentation 

PoE passif 12 à 24 volts (Attention : alimentation 

et injecteur non inclus) 

417 ú 

 

A 

 AS-2367 Antenne Sectorielle  

5.15-5.85 GHz 20 dBi 90°/4°  

625 ú 

 

A 

 AS-2304 Antenne Omnidirectionnelle  

5.1-5.9 GHz 8 dBi  50 -1360  

290 ú B 

 AS-2351 Antenne Panneau  

double polarité 4.9-5.8 GHz 24.5 dBi  

750 ú B 

 AS-1187 Injecteur PoE POE-12-24v 80 ú  
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 AS-2435 Fixation à rotule pour Nano Station 50 ú B 

 AS-1500 CABLE  SUR MESURE  

coax– antennes avec embouts 

NC B 

 AS PREPARA PRE-PARAMETRAGE DE VOS ANTENNES 

 Prix par ANTENNES  

60 ú A 
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  TRANSMISSION SUR FIBRE DE LA VIDEO 

ANALOGIQUE AVEC RS485 

SUR MONO OU MULTIMODE 

NC B 

  RACK 19U AVEC ALIM NC B 

  CONVERTISSEUR FIBRE RESEAU  GIGABYTES 

MULTI OU MONO  MODE 

NC B 
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